
En Air Suppliers ofrecemos un portafolio 
de soluciones en aire comprimido, vacío 
y gases industriales: Innovadoras, 
eficientes, seguras y confiables que 
superan las exigencias de los procesos 
de nuestros clientes ayudándolos con 
nuestro compromiso a mejorar su 
productividad de manera sostenible.

Distribuidor autorizado



Compresores tipo scroll “Oil Free” - Gama SF y SF+ 
Capacidades: Desde 4.0 hasta 86.5 cfm
Presiones hasta 145 psig.
Versiones Pack y Full Feature

Compresores de pistones lubricados
Gama Automan
Capacidades: Desde 2.9 hasta 27.5 cfm
Presiones: Hasta 203 psig

Compresores de pistones lubricados
de dos etapas - Gama LT 
Capacidades: Desde 7.6 hasta 41.7 cfm
Presiones: Hasta 435 psig.
Versiones Pack y Full Feature

Compresores de pistones “Oil Free”
de una etapa - Gama LZ
Capacidades: Desde 25.4 hasta 77.8 cfm
Presiones: Hasta 145 psig.
Versiones Pack y Full Feature.  Simplex y Dúplex

Compresores de pistones “Oil Free”
de una etapa - Gama LF
Capacidades: Desde 7.42 hasta 51.28 cfm
Presiones: Hasta 145 psig
Versiones Pack y Full Feature

Booster de pistones “Oil Free”
Gama LB
Capacidades: Desde 70 hasta 116 cfm
Presiones: Hasta 580 psig.

AIRE COMPRIMIDO

Compresores de pistones lubricados
de una etapa - Gama LE 
Capacidades: Desde 8.9 hasta 78.8 cfm
Presiones: Hasta 145 psig
Versiones Pack y Full Feature

Compresores de tornillos lubricados Gama GX
Capacidades: Desde 8.5 hasta 29.2 cfm
Presiones: Hasta 145 psig
Regulación todo/nada
Versiones Pack y Full Feature

Compresores de tornillos lubricados
Gamas GA y GA +
Capacidades: Desde 66.5 hasta 2988 cfm
Presiones: Hasta 175 psig
Regulación todo/nada
Versiones Pack y Full Feature

Sopladores trilobulares “Oil Free” - Gama ZL
Capacidades: Desde 31 hasta 10.284 Nm3/h
∆P: Hasta 1.0 barg
Versiones con cabina y sin cabina.

Sopladores de tornillos “Oil Free”
Gama ZS
Capacidades: Desde 284 hasta 9095 Nm3/h
∆P: Hasta 1.2 barg
Regulaciones todo/nada y VSD
Versiones Pack y Full Feature

Compresores de tornillos “Oil Free”
Gama AQ,  con inyección de agua
Capacidades: Desde 183.2 hasta 308.5 cfm
Presiones hasta 188 psig
Regulaciones todo/nada y VSD
Versiones Pack y Full Feature

Compresores de tornillos lubricados
Gama GA VSD+
Capacidades: Desde 15,2 hasta 736 cfm
Presiones: Hasta 189 psig
Regulación VSD
Versiones Pack y Full Feature Ahorro de energía promedio: 50%

Consumo de Energía
Inversión
Mantenimiento

Experimente ahorros 
Hasta del 50% en promedio

PRIMEROS
EN CERTIFICAR
100% EXENTOS
DE ACEITE

Compresores de uñas “Oil Free”
Gama ZT y ZR 
Capacidades: Desde 63 hasta 303 cfm
Presiones hasta 145 psig.
Regulaciones todo/nada y VSD
Versiones Pack y Full Feature

Compresores de tornillos “Oil Free”
Gama ZT y ZR 
Capacidades: Desde 257 hasta 5204 cfm
Presiones hasta 145 psig.
Regulaciones todo/nada y VSD
Versiones Pack y Full Feature

Compresores de tornillos lubricados - Gama G 
Capacidades: Desde 44.9 hasta 70.2 cfm
Presiones: Hasta 189 psig
Regulación todo/nada
Versiones Pack y Full Feature
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TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO

Secadores de membrana
Gamas SD P y SD N 
Capacidades: Desde 3.2 hasta 116.6 cfm
PDP +32°C

Secadores frigoríficos
Gama F
Capacidades: Desde 10.6 hasta 275.5 cfm
PDP +7°C

Secadores frigoríficos
Gama FX
Capacidades: Desde 13 hasta 636 cfm
PDP +3°C

Secadores frigoríficos y cíclicos
Gama FD
Capacidades: Desde 13 hasta 4220 cfm
PDP +3°C

Secadores regenerativos ó por adsorción
Gama MD y ND por tambor rotativo
Regeneración por calor de compresión
Capacidades:  Desde 424 hasta 7628 cfm
PDP – 20 °C / - 40°C

Secadores regenerativos ó por adsorción
Gama XD
Regeneración térmica por soplante
Capacidades: Desde 1166 hasta 7632 cfm
PDP:  Hasta – 40°C

Secadores regenerativos ó por adsorción
Gamas AD y BD
Regeneración térmica por soplante
Capacidades:  Desde  212 hasta 6360 cfm
PDP  – 40°C / - 70 °C

Secadores regenerativos ó por adsorción
Gamas CD y CD +
Regeneración por purga de aire
Capacidades: Desde 2.1 hasta 636cfm
PDP  – 40°C / - 70 °C
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TANQUES, PURGADORES Y SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE CONDENSADOS

Filtros de partículas
DDp, DDp+, PDp y PDp+
Capacidades: 21 - 16952 cfm 

Filtros coalescentes
DD, DD+, PD, PD+ y UD+
Capacidades: 21 - 16952 cfm 

Filtros de carbón activado
QD, QD+ y QDT
Capacidades: 21 - 16952 cfm   

Filtros de vacío
y medicinales
Capacidades:
41,9 - 345 m³/h  

Filtros siliconados Filtros de alta presión
Hasta 40 barg

Tanques receptores y/o acumuladores 
Gama LV:  Disposición vertical
Gama LH: Disposición horizontal

Purgadores
manuales
y automáticos

Sistemas de 
tratamiento de 
condensados
Gamas OSD y OSC



Generadores de nitrógeno
Tecnología de membrana - Serie NGM
Capacidades: Desde 5 hasta 500 m3/h
Purezas: Desde 95 % hasta 99.5 %

VACIO

GASES INDUSTRIALES

Generadores de nitrógeno
Tecnología PSA - Serie NGP
Capacidades: Desde 10 hasta 2645 m3/h
Purezas: Desde 95 % hasta 99.999 %

Generadores de nitrógeno
Tecnología PSA - Serie NGP+
Capacidades: Desde 1.8 hasta 171 m3/h
Purezas: Desde 95 % hasta 99.999 % 

Generadores de oxígeno
Tecnología PSA - Serie OGP
Capacidades: Desde 2 hasta 200 m3/h
Purezas: Desde 90 % hasta 95 %
 

Bombas de vacío de pistones lubricadas
Serie GLS
Capacidades: Desde 234 hasta 442 m3/h
Nivel de vacío máximo < 3.3 x 10-3 mbarg

Bombas de vacío de paletas lubricadas
de una etapa -  Series GV y GVS
Capacidades: Desde 21 hasta 365 m3/h
Nivel de vacío máximo: 0.5 mbarg

Bombas de vacío de paletas
lubricadas de dos etapas - Serie GVD
Capacidades: Desde 0.95 hasta 306 m3/h
Nivel de vacío máximo < 3.3 x 10-3 mbarg 

Bombas de vacío de anillo liquido de una etapa
y dos etapas - Series AWS y AWD
Capacidades: Desde 214 hasta 4896 m3/h (Serie AWS)
Capacidades: Desde 200 hasta 37500 m3/h (Serie AWD)
Nivel de vacío máximo: 30 mbarg

Bombas de vacío de tornillos rotativos
Accionamiento de Velocidad Variable
Serie GHS
Capacidades: Desde 68 hasta 5004 m3/h
Nivel de vacío máximo < 0.3 mbarg

Ahorro de energía promedio: 50%
Consumo de Energía
Inversión
Mantenimiento

Experimente ahorros 
Hasta del 50% en promedio

Sistemas de vacío medicinales
Serie GVC 

Disposiciones Simplex, dúplex y triplex
Capacidades: Desde 21 hasta 360 m3/h  
Nivel de vacío máximo: 0.5 mbarg



Repuestos Genuinos
y Lubricantes

Auditorias de calidad
de aire y energéticas

Planes de Servicio

SUMINISTROS & ALQUILER

Proveemos soluciones de aire 
comprimido, vacío y gases industriales 
bajo la modalidad de venta por m3; 
garantizando la confiabilidad, 
disponibilidad y eficiencia del recurso 
energético.

Compresores, bombas de vacío, 
generadores de nitrógeno y oxígeno, 
secadores, tanques, filtros y 
complementarios en arrendamiento 
también hace parte de nuestro 
portafolio de servicios.

PARTES Y SERVICIOS

Air Suppliers cuenta con una gran variedad de 
repuestos genuinos Atlas Copco y partes OEM 
EDMAC.  Su diseño y fabricación están 
sometidos a un riguroso sistema de calidad 
garantizando que cada pieza cumple todas las 
especificaciones; esto se traduce en un 
aumento en la disponibilidad, eficiencia de los 
equipos y, por tanto, en un suministro de aire 
comprimido y vacío de calidad.

Air Suppliers y Atlas Copco disponen de una 
gama completa de lubricantes para cubrir toda 
su gama de compresores y bombas de vacío.

Para garantizar el suministro, teniendo los 
costos operativos bajo control, sus equipos 
necesitan operar de manera fiable y eficiente a 
lo largo de su vida útil.  Una inversión en una 
maquinaria de alta calidad es un primer paso 
lógico.  El segundo paso fundamental es 
conservar la solución con un mantenimiento 
adecuado.  Si el aire comprimido y el vacío son 
recursos vitales en su proceso de producción, 
los planes de servicio que ofrece Air Suppliers 
y Atlas Copco son su mejor elección.

El análisis periódico y constante de la eficiencia 
energética y calidad de aire comprimido, vacío y 
gases industriales de nuestros clientes nos 
permite mejorar la eficiencia energética y la 
calidad de sus recursos energéticos y contribuir 
a su productividad sostenible.

Contamos con equipos e instrumentos 
especializados y colaboradores entrenados para 
realizar auditorias energéticas con enfoque en 
las normas ISO 11011 e ISO 50001 y calidad de 
aire comprimido basados en la norma IS0 
8573-1:2010.

Supervisar, analizar, monitorear y controlar su 
instalación permite comprender su sistema de 
aire comprimido y vacío permite optimizar su 
instalación y minimizar sus costos y maximizar 
su eficiencia.

Air Suppliers ofrece una amplia gama de 
controladores cuyo objetivo primario es reducir 
la banda de presión y obtener ahorros 
energéticos.  

En función de sus necesidades, Air Suppliers 
recomendará elegir el mejor controlador de 
secuencia que les permitirá beneficiarse de un 
control eficiente de la sala de compresores.

Instalaciones
y Proyectos En un mercado desafiante, una industria en evolución e innovadoras tecnologías, Air Suppliers ha desarrollado un área de Proyectos en 

la que reúne diferentes disciplinas de la ingeniería para diseñar y desarrollar proyectos llave en mano en el ámbito del aire comprimido, 
el vacío y los gases industriales donde la satisfacción de nuestros clientes y la sostenibilidad son los objetivos primordiales.

Proveemos sistemas de tubería en aluminio y acero inoxidable de alta calidad especialmente diseñadas para ahorrar más dinero que 
otros sistemas de distribución de aire comprimido y vacío.

Monitoréo
y Control 



Síguenos en:
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Calle 35 A # 11 -30
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www.airsuppliers.co
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